19%-Serverschrank VX IT

vorbereitet fur
In-Rack-Wandklimaanlage

DATEN&FAKTEN AUF EINEN BLICK.

Lieferbare Abmessungen: Material:

* Nutzhéhe innen: 24 HE, 42 HE Schrankgerust, Dach: Stahlblech 1,5 mm
» Aussenbreite: 800 mm Rucktur: Stahlblech 1,5 mm

* Aussentiefe (Einbautiefe): 1200 mm Fronttir: Aluminium 1,5 mm, ESG 3,0 mm
* Einbautiefe: ca. 1.100 mm 19“-Profilschienen: Stahlblech 2,5 mm

Dieser VX IT 19“Schrank von RITTAL ist als Serverschrank optimiert flir den Einbau
einer Split-Wandklimaanlage neben der 19“-Ebene. Somit kdnnen hohe
Wiérmelasten bis 10.000 W im Schrank gefiihrt werden, ohne eine Uberhitzung der
Server zu riskieren.

Rahmengestell:

Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweilten, allseitig symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten,
9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit Lochung im Mafraster
von 25 mm.

Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten

Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.

Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU-Schaum-Dichtung

zum Schutz der selbigen. Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen,

von innen und aulRen zuganglich, fur den platzsparenden und schnellen Innenausbau.
Vierkantlochung rundum fir den Einsatz von Kafigmuttern und metrische Schrauben bis M8.

2 Montageebenen:

Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19%) - Montageebenen, vorne und hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen betragt ca. 1800 kg.
Dynamische Belastbarkeit (Bewegung auf Transportmodul) bis ca. 1000 kg.

Die Montageebenen sind nach rechts (von vorne gesehen) versetzt montiert.
So ergibt sich links neben der 19“-Montageebene ein Montageraum fir die
Wandklimaanlage an der Seitenwand von

Breite (Abstand linke 19“-Montageholme zur Seitenwand): ca. 250 mm

Tiefe: ca. 1.000 mm

Hoéhe: ca. 1.700 mm

Auf Wunsch kann der Montageraum ab Werk auch rechts der 19“-Montageebene vorbereitet werden.

Montageebene bestehend aus Universalprofilschienen fir Server-, Netzwerk- und Elektronikanwendungen, vorne und hinten,
tiefenvariabel, im Malraster von 12,5 mm, mit Montagewinkel oben und unten am Schrankrahmengerist, verschraubt.

HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der Ausbaukomponenten von vorne auf3en und hinten
innenliegend ablesbar.
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19%-Serverschrank VX IT
von RITTAL

Dieser VX IT 19“Schrank ist als Serverschrank optimiert fur
den Einbau einer Split-Wandklimaanlage neben der 19"-Ebene.
Somit konnen hohe Warmelasten bis 10.000 W im Schrank
gefiihrt werden, ohne eine Uberhitzung der Server zu riskieren.
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Boden:

» Angeschweifldter Bodenrahmen mit integrierter Verstarkung zur direkten Verschraubung
des Schrankes von der Gehauseinnenseite mit dem Untergrund.

* Belastbar bis 18.000 N (ca. 1800 Kg), statisch, bis 15.000 N nach UL 2416.

Front- und Riucktlir, Seitenwande:
* Vorne Aluminiumsichtttr (IP55) mit Sichtscheibe aus 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),

eingefasst in Aluminiumprofilen, vertikal silbergrau eloxiert, horizontal lackiert, RAL 9005.
« Tdr, mit aufgeschdumter Dichtung, dreifach scharniert, mit Stangenverschluss vierfach verriegelt.
 TUranschlag wechselbar, mit unverlierbaren Scharnierstiften.
* Turéffnungswinkel 240° bei Einzelaufstellung, 105° in Anreihung.
« Stahlblechricktur, geschlossen (IP55), mit geschaumter PU-Dichtung.
» Rucktdr, mit integriertem Verstarkungsprofil dreifach scharniert, mit Stangenverschluss dreifach verriegelt.
* Bedienung komplett von der AuBenseite, kein Zugriff im Bereich der Ausbauten notwendig.
 TUranschlag wechselbar, mit unverlierbaren Scharnierstiften.
« Turéffnungswinkel 240° bei Einzelaufstellung und 160° in Anreihung.

Anreihscharniere mit 180° Offnungswinkel fiir Front- und Riicktiir, gesondert iiber das Zubehérprogramm erhéltlich.
* Beide Turen mit Komfortgriff fir Profilhalbzylinder (30/10) mm,besttckt mit SicherheitsschlieBung 3524 E.
* 2 einteilige Seitenwande, verschraubte Variante (IP55)

Oberflachenausfuhrung (Stahlblech):

Dreifache Behandlung der Oberflache als Korrosionsschutz und zur Bestandigkeit gegentber
Mineraldlen, Schmierstoffen, Bearbeitungsemulsionen und Lésungsmitteln:

Nanokeramische Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung in

RAL 7035/9005, Struktur pulverbeschichtet.

Schutzklassen:
Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwanden oder in abgedichteter Anreihung): IP55
Schutzart nach NEMA (mit montierten Seitenwanden oder in abgedichteter Anreihung): TYP12

SERVERSCHRANKE

Alle Versionen auf einen Blick orbersitet fi In-Rack Wancklinaarlage
Beschreibung Artikelnr.
19“-Serverschrank VX IT - 24 HE - B x T 800x1200 mm* 995311098TKV
19“-Serverschrank VX IT - 42 HE - B x T 800x1200mm* 995311099TKV
Schallgedammter 19-Serverschrank VX IT - 24 HE - B x T 800x1200 mm* 995311098 TKVS
Schallgedammter 19*-Serverschrank VX IT - 42 HE - B x T 800x1200mm* 995311099TKVS

Anmerkung: Sonderversionen auf Wunsch lieferbar. Sprechen Sie unsere Berater an.

IT-BUDGET GmbH ist RITTAL Fachhandels- und Montage-Partner: Sie erhalten bei uns das gesamte Lieferprogramm
des Herstellers, Vormontagen und Sonderartikel sowie Sonderkonditionen fiir Projekte.
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