19“-Netzwerkschrank AAR

RACKS . NETWORK . POWER

Der IT-BUDGET® 19“-Netzwerkschrank zur WWandmontage
kombiniert Stabilitat, Langlebigkeit mit moglichst hoher Variabilitat,
um wahrend der langen Nutzungsdauer des Netzwerk-Verteilers an
wechselnde Einsatzbedingungen anpassbar zu sein.
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Fronttlr oder aktiv durch bis zu 4 Ventilatoren

19“-Netzwerkschrank in durchdachter Konstruktion mit stabilem, zerlegbarem

Stahlblechkorpus, abnehmbaren Seitenwanden fiir optimalen Zugang, und

abschlieRbarer Fronttir. Die hohe Traglast von 100 kg bietet maximale

Einbaumdglichkeiten, die Herstellung in Europa sichert Qualitat und eine langfristige “"'””:i”siil:““ ':"l
Ersatzteilversorgung.

Lieferbar in
e 4 verschiedenen Hohen: 6 HE, 9 HE, 12 HE und 15 HE

* 2 Tiefen: 450 mm und 600 mm
» 3 Turversionen: Sichttir, Vollblechtulr, perforierte Tur sowie in schallgeddmmter oder

staubgeschuitzter Version (Tiiren auch einzeln verfiigbar)

Vormontiert mit anschlussfertig verkabeltem Aktiv-Ventilator + Thermostat und
19“-Fachboden fiir Kleingerate.

Grolde Kabeleinlasse, SchlieBungen mit verschiedenen Sicherheitsstufen, aktive

Liftereinheiten und vieles mehr garantieren eine lange Nutzbarkeit, selbst unter wechselnden Einsatzbedingungen.
Auf Wunsch bieten wir die Montage des bestellten Zubehors vor Auslieferung an, so daly der Schrank

einsatzfertig am Verwendungsort ankommt.

IT-BUDGET GmbH info@it-budget.de Herstellung ¢ Distribution ¢« Fachhandel ¢« Sonderbau
Idsteiner Strafe 81a Tel.: (0) 6128 / 48 955 0 Server- / Netzwerkschrdanke ¢ IT-Netzwerk-Verkabelung

65232 Taunusstein * Deutschland www.it-budget.de LWL / Glasfaser * IT-Stromversorgung




RACKS . NETWORK

Fir alle IT-BUDGET®-Artikel bieten wir spannende Projektrabatte -
einfach Angebot einholen unter angebot@it-budget.de.
Speziell fiir Wiederverkaufer, wie Systemhauser,

IT- und Netzwerktechnik-Dienstleister oder Unternehmen der
Gebaudetechnik oder Elektrotechnik, bieten wir interessante
Reseller-Rabatte. Bitte senden Sie uns lhre Gewerbeanmeldung
oder HR-Auszug und melden Sie sich unter reseller@it-budget.de
als Wiederverkaufer an.

NETZWERKSCHRANKE
Alle GroRen auf einen Blick

« Frontsichttiir mit 4 mm ESG-Sicherheitsglas
im Metallrahmen, inklusive Schloss mit
Standard-SchlieBung 333 (Alternativ kdnnen
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= - SchlieRsysteme mit erhdhter Sicherheit fur
Beschreibu ng Artikelnummer Profilhalbzylinder montiert werden)
m . N * Weitere Turvarianten: Perforiert, Vollblech)

Sichttar 99ITBWV0645GG « Tiranschlag links/rechts wechselbar
19“-Netzwerkschrank AAR « Turdffnungswinkel
- 6 HE - Tiefe 450 mm - Vollblechtar 99ITBWV0645MG + Vollblechriickwand mit Offnungen fiir
mit Ventilator, Thermostat, Fachboden die Wandanbringung

Perforierte Tur 99ITBWV0645PG « 3 Kabeleinlasse in der Riickwand

» GroRe der Kabeleinlasse:

Sichtr QAITBWVOBG0GE | L oL e fir bston Zugang b
12 HNEe tz¥ efr ksescgc;ank AR Vollblechti 99ITBWVO660MG |  for Installation
o . iete mm - olibiechtur « 4 vertikale Lochraster-Montageschienen aus
mit Ventilator, Thermostat, Fachboden 1,5 mm Stahlblech, je 2 vorne und 2 hinten

Perforierte Tar 99ITBWV0660PG « Die vorderen Montageschienen sind in der Tiefe

im 20 mm Raster Uber die gesamte Gehausetiefe

Sichttlr 99ITBWV0945GG tiefenverstellbar, die hintere 19°-Montageebene ist
19“-Netzwerkschrank AAR 55 mm vor der Rickwand fest installiert
- 9 HE - Tiefe 450 mm - Vollblechtiir 99ITBWV0945MG | - Montagemégichkeit fir insgesamt
mit Ventilator, Thermostat, Fachboden 4 Akt|v-Vent|Iatorer1 (120x120 mm), je 2 Stiick am

Perforierte Tir 99ITBWV0945PG Schrankdach, 2 Stiick am Schrankboden

« Ungenutzte Ventilatormontageodffnungen kdnnen

Sichttiir 99ITBWV0960GG opltional mit Bl?ndplatten verscr"n.lossen werden, damit

« kein Schmutz in den Schrank fallt
19.-Netzwerkschrank AAR -9 HE . » Kabeleingadnge an Dach und Boden
- Tiefe 600 mm - Vollblechtir 99ITBWV0960MG Grofe 218 x 72 mm, verschlossen durch
mit Ventilator, Thermostat, Fachboden _ - ausbrechbare Blindblende
Perforierte Tir |  99ITBWV0960PG + 1 Kabelbiirste firr Dach-/Boden-Kabeleinlzsse
» Erdungspunkte an Seiten, Dach, Boden, Riickwand

Sichttar 99ITBWV1245GG und Tar
19-Netzwerkschrank AAR « 1 Satz mit 3 Erdungskabeln fiir die Anbauteile
- 12 HE - Tiefe 450 mm Vollblechtlr 99ITBWV1245MG « Schutzgrad IP20
mit Ventilator, Thermostat, Fachboden * Material: Stahlblech 0,8 - 1,5 mm

Perforierte Tur 99ITBWV1245PG « Konformitat mit Normen: IEC 60 297 2, DIN 41944,

ANSI/EIA 310 und UNE 20539 2

Sichttlir 99ITBWV1260GG * Gefertigt unter QM-Normen ISO 9001:2015 und
19“-Netzwerkschrank AAR ISO 14001:2015
- 12 HE - Tiefe 600 mm - Vollblechtiir 99ITBWV1260MG | *Made in Western-Europe
mit Ventilator, Thermostat, Fachboden

Perforierte Tlr 99ITBWV1260PG

* 120 mm SUNON-LUfter, Thermostat,

Sichttir 99|ITBWV1545GG Schutzgitter, Mor?tagematerial .
19“-Netzwerkschrank AAR . 'tl'hermos:at mlttBlmSttall—SchaIter (NO/SchlieRer),
- 15 HE - Tiefe 450 mm - Vollblechtur 9IITBWV1545MG [ o e (5.6 2.1 mm Buohse)
mit Ventilator, Thermostat, Fachboden . . * Kugelgelagerter Lifter — vertikal & horizontal montierbar

Perforierte Tir | 99ITBWV1545PG | . | uftdurchsatz (freiblasend): 158 m¥h (93 CFM)

* Nennstrom: 279 mA

Sichttlr 99ITBWV1560GG < Nenn-Stromverbrauch: 3,4 Watt
19-Netzwerkschrank AAR « Betriebstemperatur: -10 bis +70°C
- 15 HE - Tiefe 600 mm - Vollblechttr 99ITBWV1560MG + Drehzahl: 270 U/min (+/-10%)
mit Ventilator, Thermostat, Fachboden » Metallschutzgitter vormontiert — sicher & kompakt

Perforierte Tiir | 99ITBWV1560PG | - Selbstisbende oder ?ggraub)bare

eingeratehalterung mm
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