NETZWERKTECHNIK

Lieferumfang: Aufbauanleitung:
u ' fzgoszchulzkappen gl Zjosocirauben M5
w Z9001 . . . . -
J 1x Schloss 20004 8x Schrauben M4 Befestigen Sie die Seitenwande des
2 2ot LS raube Schrankes mit jeweils zwei Schrauben von
auBBen an der Bodenplatte .

2x Z9007

1x Z9005

2x Z9008

2x 29006
Sie benétigen:
Kreuzschlitz-
Schraubendreher
[ e

Montieren Sie die Lochraster-Schienen innen an

die Seitenwande, indem Sie von auB3en jeweils zwei
in die fixierten Muttern der Schiene

Schrauben
drehen.
H Setzen Sie die Dachplatte auf und befestigen
6 Sie diese von unten mit je zwei Schrauben an
in

jeder Seitenwand sowie mit der Schraube
die vertikale Montageschienen.

Drucken Sie das mitgelieferte Schloss
durch das vorgestanzte Schlisselloch.

|-

Schieben Sie die Federklammer in die Nut im
Schlossgehause, um das Schloss zu fixieren.
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NETZWERKTECHNIK

Halten Sie die GewindehUlse von auBBen an das Loch in
der Turecke und fixieren Sie sie von der Innenseite mit
der Scharnierstift-Schraube.

in das passende Loch in der auBBersten Ecke

@ Stecken Sie die fixierte Scharnierstift-Schraube
des Schrankbodens.

Durch das schrage Einflihren der oberen

TUrschraube in den Korpus, lasst sich
die Tur problemlos anbringen.

Drucken Sie die Schutzkappen indie
Lécher der Dach-/Bodenverschraubungen,
um diese sauber zu verschlieBen.




